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Der neus Asphalt wird mit komeantionalien
Gerdten eingebaut,

Neuer Asphalt macht Schluss
mit langfristigen Baustellen

Lange Auskiihlzeiten von Asphalten und die
damit erforderlichen langen Verkehrssper-
rungen waren fiir die Firma Nordlabor GmbH fir
bautechnische Priifungen in Pinneberg Anlass,
iiber die Entwicklung eines schnell auskiih-
lenden Asphaltes nachzudenken. Mit Erfols.
Der konventionslle Asphaltoberbau, mit giner
Gesamtstdrke von 30 cm, besteht in der Regel
aus einer Asphalttrag-, Asphalthinder- und
einer Asphaltdeckschicht, Der eingebaute As-
phalt bendtigt jedoch Abkiihlfristen, die in Ab-
hdngighkeit der eingebauten Asphaltschicht-
stdarken mehrere Stunden bzw, Tage dauern
kiinnen, Gelingt es, dis Herstellungszeilan
eines Asphaltoberbaues durch einen schnel-
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Qualitdtssicherung des Einbaus durch Bohrkementnahmen.

leren Abkiihlprozess zuverkiirzen, so heifit das
auch, dass die durch die Bauphase entstehen-
den Verkehrshehinderungen und die Eingritfe
in den Verkehr minimiert werden kinnen.
Auferund dieser Problemstellung hat das Nord-
labor den HAKD®E-Asphall enbwickell, einen
hochstandfesten Asphalt mit kurzen Abkihl-
zeiten, offenporig, mit dem es mbglich ist,
einen kompletten Asphaltoberbau innerhalb
kitrzester Zelt = sprich innerhalb einer Nacht
herzustellen, ohne dass am nachsten Morgen
durch die verkehrshedingte Beanspruchung
vorzeitige Verformungen in der Asphaltkon-
struktion entstehen.

Der Asphalt wurde so konzipiert, dass er die
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Okologisch, flexibel,
wirtschafttiich:

Bauen mit

— Abdichten
— Bewehren
- Drédnen

= Filtern

— Schitzen
— Stabilisieren

— Trennen

HaTelit®- die Antwort auf Risse
in Asphaltschichten!

Als Hersteller von Geokunststoffen

#
mit jahrzehntelanger Erfahring e
bieten wir lhnen dberzeugende . :f
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lich, sicher, fortschrittlich.

Geosynthetics made by HUESKER -
aus Erfahrung zuverldssig!

Gegkunststaffe fir den

= Erd- und Grundbau
- Deponiebau

— Wasserbau

— Verkehrswegebau
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Auch die Verdichtung erfolgt mit komeentionellen Walzen.

Funktion und die Anforderungen an eine hoch-
wertige Asphalttragschicht und einen hoch-
standfesten Binder erfiillen kann und somit in
Strafien fiir alle Bauklassen eingesetzt werden
kann. Die neu entwickelten Asphaltschichten
kinnen nach erfolgter Auskithlung mit einer
diinnen kanventionellen Asphaltdeckschicht
iiberbaut werden. Das Besondere des H-As-
phalt ist, dass er nach dem Einbau und der Ver-
dichtung mit Wasser gekiihit wird. Aufgrund des
relativ hohen Hohlraumgehaltes, der zwischen
15 Yol.-% bis 20 Vol.-% betrdgl, kann das Was-
ser im Prinzip des ,Wirmetauschers” die ge-
samte Asphaltkonstruktion durchstrimen. Fir
die Herstellung des Asphaltes wird ein Sonder-
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bindemittel eingesetzt (Olexobit-Hako), das zu-
sammen mit der Deutschen BP AG, BP Bitumen
entwickelt wurde, Die ersten Versuchsstrecken
mit diesem Asphalt wurden bereits var fiinfjah-
ren in Nordrhein-Westfalen erfolgreich fertigze-
stellt. Der Hako-Asphalt wurde nun auch erst-
malig in Norddeutschiand auf der Landesstraie
L 104 auf einer Ldnge von 120 m in Halstenbek
eingebaut. Bauherr ist der Landeshetrieh Stra-
fienbau und Verkehr Schleswig-Holstein mit
der Niederlassung ltzehoe. Der Einbau erfolgte
durch die Firma Eurgvia Teerbau GmbH, Zweig-
niederlassung Schnelsen, Mit dem Eingatz des
neuen Asphalt war es miglich, die auf der L 1oy
geplante Baumafnahme frither als geplant ab-

Einschlimmbezen

HYRDAMALK

Lehnen GmbH & Co.KG.

Industriestrafle2-6
46499 Hamminkeln

http:Viwww hydromak.de
e-mail:infoi@hydromak.de

Telefon (028 52)91 31 61

Telefax (02852)1741

Der neue Asphalt wird mit Wasser gekiihlt. | Fotos: Nordlabor

ruschliefien. Geplant war eine Bauzeit von Frei-
tagmittag bis Sonntag frith; durch den Einsatz
des Hako-Asphaltes konnte bereits am Sams-
tagnachmittag die Baumatnahme abgeschlos-
sen und Verkehrsbehinderungzen erheblich re-
duziert werden. Eine Machbarkeitsstudie zeigt,
dass es durch den Einsatz von Hako-Asphalte
bei optimalem Bauablauf miglich ist, eine bis
zu 1 km lange Autabahn innerhalb einer Nacht
neu herzustellen und am ndchsten Morgen der
gosamte Bauabschnitt dem Verkehr bereits
wieder ibergeben werden kann.

Weitere Einsatzmiglichkeiten des Asphalt sind
zum Beispiel auch der Bau von Start- und Lan-
debahnen auf Flughdfen, da hier die Zeitfenster
fiir Arbeiten im Regelfall sehr knapp sind.
Aufgrund der kiirzeren Bauzeiten und Personal-
einsparungen sowie durch Verringerung der Ko-
sten flir die Verkehrssicherung werden die Ma-
terialmehrkosten des Hako-Asphaltes abge-
deckt bzw. kinnen die Gesamtkosten von Bau-
mafinahmen deutlich verringert werden. i
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